	Specifikacija inverterske serije KS (Zrak - voda) 

	Notranja enota 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Model 
	50-KS 
	70-KS 
	 90-KS 
	120-KS 

	Funkcija 
	Samo ogrevanje 
	Samo ogrevanje
	Samo ogrevanje
	Samo ogrevanje

	Dimenzije 
	ŠxVxG
	mm 
	450X550X255 
	450X550X255  
	450X550X255 
	450X550X255 

	Teža 
	kg 
	18 
	19 
	22 
	27 

	Temperatura vode razpon 
	ogrevanje 
	°C 
	20-60 

	
	hlajenje 
	°C 
	5-35 

	Topla voda 
	°C 
	20-60 

	Voda 3-potni ventil 
	Da 

	Toplotni izmenjevalnik 
	Plošče iz nerjavečega jekla 

	Vodna črpalka 
	Da 

	Pokrov - material 
	poliester pocinkano jeklo 

	Dodatni električni grelec 
	KW 
	2  
	2  
	2  
	3  

	Napajanje 
	V / Hz / Ph 
	230/50/1 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Standardni model ima le funkcijo ogrevanja. Hlajenje in ogrevanje po naročilu. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zunanja enota 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Model 
	50-KS 
	70-KS 
	90-KS 
	120-KS 

	Dimenzije 
	ŠxVxG 
	mm 
	840x590x290 
	840x700x315 
	880x780x360 
	830x1230x310 

	Nominalna kapaciteta 
	ogrevanje 
	kW 
	5,60 
	7,41 
	9,32 
	12,94 

	
	hlajenje 
	kW 
	5,12 
	6,70 
	8,53 
	11,20 

	Nominalna vhodna moč 
	ogrevanje 
	kW 
	1,31 
	1,77 
	2,27 
	3,17 

	
	hlajenje 
	kW 
	1,87 
	2,42 
	3,02 
	4,13 

	COP 
	4.27 4,27 
	4.19 4,19 
	4.11 4,11 
	4.08 4,08 

	EER 
	2.74 2,74 
	2.77 2,77 
	2.82 2,82 
	2.71 2,71 

	Kompresor 
	vrsta 
	Rotary 
	Rotary 
	Rotary 
	Rotary 

	
	Znamka 
	Sanyo 
	Sanyo 
	Sanyo 
	Sanyo 

	Deluje v temperaturnem razponu  
	°C ° C 
	-20 do 43 

	Zvočni tlak 
	ogrevanje 
	dBA 
	51 
	52 
	54 
	56 

	
	hlajenje 
	dBA 
	52 
	53 
	54 
	57 

	Teža 
	kg kg 
	48 
	52 
	68 
	85 

	Hladilnik - polnilo 
	R-410A 
	kg 
	0.82 
	1.15 
	1.4 
	2.5 

	Napajanje 
	V/Hz/Ph 
	230/50/1 
	400/50/3 


	
	50-KS
	70-KS
	90-KS
	120-KS

	　
	vhodna moč
	izhodna 

zmogljivost
	vhodna moč
	izhodna 

zmogljivost
	vhodna moč
	izhodna 

zmogljivost
	vhodna moč
	izhodna 

zmogljivost

	　
	(W)
	(W)
	(W)
	(W)
	(W)
	(W)
	(W)
	(W)

	A7/W35
	1317.10 
	5600.21 
	1773.81 
	7450.97 
	2270.74 
	9321.04 
	3170.53 
	12948.12 

	A2/W35
	1240.24 
	4820.14 
	1746.10 
	6705.59 
	2249.01 
	8501.26 
	2984.33 
	11042.01 

	A0/W35
	1220.67 
	4150.85 
	1702.70 
	5687.12 
	2202.38 
	7400.15 
	2739.40 
	9040.21 

	A-7/W35
	1405.55 
	3650.80 
	1917.19 
	4908.53 
	2483.05 
	6408.63 
	3228.00 
	8070.14 

	A7/W45
	1445.48 
	5080.72 
	1927.15 
	6745.45 
	2401.00 
	8304.55 
	3285.97 
	11008.56 

	A2/W45
	1381.39 
	4305.63 
	1887.42 
	5851.88 
	2303.16 
	7280.12 
	3163.94 
	9650.64 

	A0/W45
	1345.16 
	3710.45 
	1853.34 
	5004.12 
	2278.95 
	5890.74 
	3077.48 
	8001.45 

	A-7/W45
	1444.12 
	3045.98 
	1947.35 
	4110.56 
	2503.93 
	5108.71 
	3434.15 
	7040.12 

	A7/W50
	1563.54 
	4405.23 
	1981.30 
	5508.87 
	2547.28 
	7005.89 
	3584.31 
	9821.24 

	A2/W50
	1525.53 
	3778.61 
	1950.46 
	4764.29 
	2484.49 
	6087.16 
	3448.97 
	8312.45 

	A0/W50
	1502.92 
	3108.41 
	1907.32 
	3910.08 
	2443.42 
	5109.88 
	3393.04 
	6820.34 

	A-7/W50
	1581.05 
	2703.50 
	2004.04 
	3450.44 
	2601.05 
	4308.55 
	3602.49 
	5801.54 


